    В настоящем руководстве по эксплуатации приводятся основные сведения о работе водонагревателя электрического проточно-емкостного (сокращенное наименование - ВЭПЕ), описание конструкции.

Указана последовательность установки и подключения, дана методика настройки. 

ВЭПЕ выпускаются ООО «Электротепломаш» в соответствии с требованиями  конструкторской и нормативно-технической документации.

Перед установкой и вводом в эксплуатацию ВЭПЕ, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством, так как правильная установка, наладка и обслуживание ВЭПЕ обеспечит его безопасную и безотказную работу длительный период. 

Соблюдайте требования руководства и сохраняйте его с целью дальнейшего использования. 

Изготовителем могут быть внесены в АВПЭ конструктивные и схематические изменения, не отображенные в данном паспорте,  не ухудшающие качества, и технических параметров изделия.
1. Назначение

1.1.  ВЭПЕ  предназначен для нагрева воды из централизованных и автономных систем водоснабжения. 

1.2 АВПЭ должен эксплуатироваться в помещениях с температурой +1 ÷ +45(С и  соответствующих санитарно-техническим, строительным требованиям СНиП 2.09.04-87. Возможна установка ВЭПЕ в помещении с температурой до…-200С при условии обеспечения защиты от замерзания линий подвода  и разбора воды. Допускается использование АВПЭ по пожарно-взрывным характеристикам помещений групп Б, В, Г, Д. Согласно санитарно-техническим нормам, метеорологическим условиям ГОСТ 12.1.005-88 к рабочей зоне, допускается эксплуатация АВПЭ при естественной вентиляции и относительной влажности воздуха не выше 80% при +25 (С. Запыленность не должна превышать степень дисперсности пыли по классу опасности І группы (концентрация пыли не должна превышать 0,2 мг/м3 ). В воздухе помещения не должно быть легковоспламеняющихся и  агрессивных  газов и пара вызывающего коррозию. 

1.3. Степень защиты аппарата – IP – 20.

1.4. Пример условного обозначения ВЭПЕ с объемом бака 1500л и номинальной мощностью нагревательных элементов 30 кВт:




ВЭПЕ-1500/30

2. Технические характеристики

2.1. Предприятием «Электротепломаш» изготавливаются  ВЭПЕ следующих параметров: 1000/5-30; 1500/5-30; 2000/5-30. Мощность может устанавливаться по желанию заказчика любая.

2.2. Основные технические данные на ВЭПЕ приведены в таблице 1, принципиальная электрическая схема – рис. 2.
                          ТАБЛИЦА 1

	Параметры и характеристики
	1000/30
	1500/30
	2000/30

	Установленная мощность, кВт
	10

	Номинальный ток, А
	46

	Сечение медного провода подводящего кабеля, не менее, мм
	4

	Напряжение питания, В
	380

	Макс. допустимая температура, (С
	90

	Рабочее давление, кг/см2
	6

	Диаметр подсоед-ных патрубков, дюйм,             –     вход     

· выход
	1

2
	2

4

	Габаритне размеры, мм

· высота

· ширина

· глубина
	2000
1100

1250
	2000

1400

1600
	2000
1600

1950

	Масса, кг, не более
	800
	1000
	1200


3. Комплектность

3.1. Поставляемый комплект представлен в таблице 2.

                                   ТАБЛИЦА 2

	
	Название
	Кол-во

	1
	Водонагреватель (ВЭПЕ)
	1

	2
	Руководство по эксплуатации
	1


3.2. Кабельная продукция и другие вспомогательные материалы, необходимые для внешнего соединения ВЭПЕ, в комплект поставки не входят.

Гидравлическая схема подключения
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