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Агрегат водогрейный парогенерирующий электрический (в дальнейшем АВПЭ) предназначен для производства пара, с задаваемой производительностью и давлением (температурой).

АВПЭ  не подлежит регистрации в органах котлонадзора в соответствии с требованиями «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» (ДНАОП 0.00-1.07-94).
Также на АВПЭ не распространяется действие «Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов» (ДНАОП 0.00-1.08-94). 

Для установки АВПЭ не требуется составления проекта.

АВПЭ функционально и конструктивно состоит из двух основных частей: 

1. Электрическая; 2. Гидравлическая.
       В состав Электрической части входят: 

1. Силовой электрошкаф с блоком управления и аварийной сигнализацией. 

2. Электроконтактные манометры (ЭКМ), 

3. Блоки трубчатых нагревательных элементов (блок-ТЭНы), 

4. Датчики уровней,

5. Электрогидроклапан (ЭГК). 

Блок управления обеспечивает полную защиту обслуживающего персонала и работоспособность АВПЭ, без участия оператора.

АВПЭ  соответствует  степени защиты IP-10, от поражения электрическим током, класс 1 (с заземляющим проводом) и 4-х проводным кабелем. 

Защита от аварий в гидравлическом блоке, при превышении максимального рабочего давления, обеспечивается электрическим и механическим способами.

АВПЭ заполняется перед пуском котловой водой. Нормы качества котловой воды должны соответствовать требованиям – «Вода котловая», ДНАОП 0.00.-1.08.94.

Допускается заправка питьевой водой, водой со скважин либо технической водой при  соблюдении определенных требований по обслуживанию.


Для установки АВПЭ не требуется специальных помещений, его можно устанавливать в удобном для эксплуатации месте от подвала до чердака, рядом с потребителем пара. АВПЭ должен эксплуатироваться в помещениях с температурой +1 ÷ +45(С и  соответствующих санитарно-техническим, строительным требованиям СНиП 2.09.04-87. 

Допускается использование АВПЭ по пожарно-взрывным характеристикам помещений групп  Г и Д. Категория размещения по климатическим условиям - 4.

Согласно санитарно-техническим нормам, метеорологическим условиям ГОСТ 12.1.005-88 к рабочей зоне, допускается эксплуатация АВПЭ при естественной вентиляции и относительной влажности воздуха не выше 80% при +25(С. Запыленность  не  должна  превышать степень  дисперсности пыли по классу опасности І группы (концентрация пыли не должна превышать   0,2 мг/м3).

В воздухе помещения не должно быть легковоспламеняющихся и  агрессивных  газов либо их паров,  а также пара вызывающего коррозию. 

АВПЭ необходимо устанавливать на горизонтальную  площадку (крепеж не требуется).

Расстояние между АВПЭ и ограждениями  должно быть не менее 0,7м, со стороны шкафа для АВПЭ 45-150кВт 0,8м, для АВПЭ 165-780кВт не менее 1,2м. Со стороны фланца для прочистки  корпуса АВПЭ,  расстояние до стенки рекомендуется оставлять равное длине АВПЭ,  высота потолка должна быть не менее 2,0 метра.

Место под фланцем необходимо оборудовать сливным лотком с отводом воды в канализационную систему или другим устройством для удаления воды, сливаемой из АВПЭ в процессе монтажных, пуско-наладочных и ремонтных работ. 

Шаровый кран и предохранительные клапана должны иметь отводящие трубопроводы, предохра-

няющие персонал от ожогов при срабатывании клапанов или сбрасывания пара через шаровый кран. 

Каждый АВПЭ  изготавливается с учётом требований технического задания Заказчика, а также может изготавливаться в передвижном варианте. 

На АВПЭ может дополнительно устанавливаться насосная станция, и пароперегреватель.













